
NÁVOD NA MONTÁ�  

 
PRÍPRAVA 
 
1. Príprava kopyta 
 
 
2. Obrúsenie špi � ky kopyta  
 
Správne:  Je dôle�ité dosta �  kopyto do súmerného tvaru (obr.1)  
 
Nesprávne:  Ak sa kopyto ponechá vo svojom nesúmernom tvare, s rastom sa zosilní nepriaznivý 
ú� inok dvíhania rohoviny. Pri tomto dvíhaní steny kopyta mô�e dôjs �  k pretrhnutiu bielej � iary (obr.2) 
a k � iasto� nému natrhnutiu škáry kopyta. Vidite�né následky na podkove by bolo posunutie alebo 
prekrútenie easywalkera ako aj vylomenie podkovákov. 
 

 
Obr. 1 

 
Obr. 2 

 
 

 
3. Úprava kopyta pre predné a bo � né zará�ky (Obr.3) 
 
 
4. Príprava pre zapustenie zará�ok (obr.4) 

Správne:  Predné a bo� né zará�ky presne ozna � te. Je nutné ozna� i�  nielen easywalker, ale aj oblas�  
pre zará�ky. Pri podkove zadného kopyta bez prednej  zará�ky sa táto osadí a odcvakne klieš �ami. 
Bo� né zará�ky sa neskô zat �knu tak hlboko, aby bola podkova správne umiestnená na kopyte. 
Predpokladom na montá� bez zará�ok je absolútne zdr avá a pevná rohovina kopyta, ktorá mô�e 
poskytnú�  potrebnú pevnos�  na podkováky. 
 
Nesprávne:  Ak zará�ka neprilieha pevne na stenu kopyta, mô�e sa druhým kopytom zará�ka strhú � . 
V teréne sa mô�e vy � nievajúca � as�  zará�ky zachytáva �  o vegetáciu. Šmykové a odstredivé sily sa 
potom prenášajú na podkováky. Následkom mô�e by �  deformácia easywalkera. 
 

 
Obr. 3 

 

 
Predné kopyto 

Obr. 4 

 
 

Zadné kopyto              

 
 



 
 

 
PRÍPRAVA 
 
5. Ve� kos �  kopyta nazna � i�  na easywalker 
 
 
6. Vertikálnou pílkou oreza �  nazna� ený tvar 
 
 
7. Dopracova �  uhlovou brúskou 
 
 
Správne:  Zvolenie ve�kosti – lepšie je zvoli�  vä� šiu ve�kos�  (obr.5) . 
Pri vyzna� ovaní je nutné, aby fixka nebola moc tenká. Optimálna fixka je farebná, permanentná, 2 mm 
hrubá. Dôle�ité je svedomité a presné vyzna � enie, aby sa zabránilo neskoršiemu a pracnému 
dopracovaniu na kopyte. 
Easywalker nastavi�  v�dy na stred, aby na obidvoch stranách vznikol ro vnaký dostato� ný presah. Ak 
je na jednej strane strmší tvar kopyta (obr. 6) , potom je nutné podkovu takisto nastavi�  na stred a na 
druhej strane teda menej strmšej tie� vyzna � i�  fixou primeraný presah. V miestach na zará�ky je n utné 
necha�  dostato� ný priestor pre zará�ky  (obr.7), aby zará�ka mohla zapadnú �  a mala podporu zo 
spodnej strany. 
S vertikálnou pílou oreza�  z vonkajšej strany ozna� enia. Prebyto� ný plast v miestach zará�ok sa mô�e 
po montá�i �ahko s jedným alebo dvoma �ahmi pilníkom odstráni� . Re�te s malým presahom mimo 
� iary. 
Pri ko� och, ktoré majú sklony, si zadnými kopytami zošliapa�  prednú podkovu, ako napr. športové 
kone pri sú�a�iach alebo kone vo výbehu, je doporu � ené, aby sa podkovy, ktoré pevne priliehajú k 
zadnej � asti kopyta dostato� ne zošikmili (obr.8) .  
 
Nesprávne : Príliš malý easywalker. Nebezpe� enstvo by bolo, �e pred koncom podkúvania by kopyto  
presahovalo easywalker a v budúcnosti by došlo k jeho deformácii. Pravdepodobne by nebola 
prekrytá ani zadná � as�  kopyta a mostíka. 
Pri príliš ve�kom easywalkeri by boli otvory pre podkováky príliš na vonkajšej strane. Správne 
zatl� enie podkovákov by bolo s� a�ené a za ur � itých okolností by pri úprave easywalkera viedlo k 
otvoreniu medzery pre podkováky a tým by došlo k ich strate. Okrem toho by zostalo málo miesta pre 
púzdra ozubov. 
 

Obr. 5  Obr. 6 
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Obr. 7 
 

Obr. 8 

 
 

SPRÁVNE                NESPRÁVNE  



 
MONTÁ� NA KOPYTE 
 
1. Vyzna� enie bielej � iary 
Ako pomoc pri montá�i odporú � ame vyzna� i�  bielu � iaru vode permanentnou fixou. Najlepšie vidite�ná 
farba cez podkovu je � ervená. 
 
 
2. Zatl � enie podkovákov 
 
 
3. Kontrola presahu na stranách 
 
 
4. Zatl � enie tretích !!! podkovákov 
 
 
5. Zarazenie bo � ných zará�ok 
Ak sa zabudlo na zapustenie zará�ok, teraz sa mô�e rohovina dodato� ne odstráni�  no�om, aby sa 
dosiahlo optimálne vsadenie zará�ky. Bo � né zará�ky zarazíme tak, aby celou plochou tesne pr iliehali 
na stenu rohoviny (kontrola nechtom). Medzi rohovinou a zará�kou nesmie vzniknú �  �iadna medzera 
(obr.4) . Najlepšie resp. naj�ahšie sa zará�ajú zará�ky, ke �  je kopyto nie� ím podlo�ené. 
 
 
6. Kone � né zatl � enie podkovákov 
 
 
7. Zah�bi �  – zanitova �  podkováky so záhlbníkom "Easy Rivet" 

Správne: Záh�bník s hrotom v hornej � asti zavesi�  za hlavi� ku podkováka, so spodnou � as�ou pevne 
zatla� i�  pod ohnutý podkovák na rohovinu kopyta. Dvoma alebo troma výraznými údermi sa hlavi� ka 
podkováka zah�bi. Záh�bník ekonomicky vyu�íva vyvolanú silu a energiu  (obr.9).  

Nesprávne:  Ak sa hlavi� ka podkováka dostato� ne nezah�bi do podkovy, pri jej opotrebovaní sa 
dostane príliš skoro do kontaktu so zemou a potom sa dotla� í do elastického plastu, � o mô�e vies �  k 
uvo�neniu podkovákov a tým k � alším problémom. 

Aj je podkovák zahlbovaný bez podopierania záhlbníka, mô�e sa podkovák odpru�i �  o nieko�ko 
desatín milimetra, preto�e miesto resp. otvor pre p odkovák sa nachádza vo viskóznom elastickom 
prostredí. Pri tomto type záh�bníka je nutné pou�i �  omnoho vä� šiu silu, � o mô�e pri citlivom kopyte 
vies�  k výronom a pomlia�deninám na rohovine kopyta. Zah lbovanie hlavi� ky bez podopretia mo�e 
ma�  podobný efekt. 
 

 
Obr. 9 

  
 



 
DOPLNKY, POU�ITIE 
 
Správne: Sú tri spôsoby umiestnenia púzdier pre ozuby a protišmykových hrotov na easywalker: 
(obr.10)  na �avú alebo pravú stranu predných zará�ok (od ve �kosti 120, sú nazna� ené miesta pre 
otvory), blízko bo� ných zará�ok a v zóne ramien. Vývrt je robený zo st rany kopyta ku spodnej � asti 
podkovy.  
Ke�  montujeme púzdra na zará�kovej zóne, zará�ky musia  by�  zarazené pred v�taním. Ak sú pou�ité 
ozuby v bo� nej zóne, vynechajte druhý otvor pre podkováky a vlo�te tretí podkovák do posledného 
otvoru. Toto je dôle�ité, ak sú pou�ité ozuby, pret o�e nie je dos �  miesta medzi posledným 
podkovákom a ozubom v zóne ramena. Úrove�  pôsobenia sa tak zni�uje. V �tanie musí by�  presné 
(stojanovou v�ta� kou) a na jeden raz. púzdra vlo�íme ru � ne a zatla� íme kladivom do vyv�taného 
otvoru. Ozuby musia by�  naskrutkované tak, aby rozšírená � as�  ozubu bola na úrovni �ltého plastu 
(dávajte pozor: neskrutkujte nadmerne!). Ak sú ozuby � asto vyskrutkované (šport), doporu� ujeme 
kvapnú�  sekundové lepidlo na vonkajšiu � as�  púzdra. Púzdra, ktoré sa nepovo�ujú, ke�  povo�ujeme 
ozuby sa vyvijajú a budú � oskoro dostupné 
 
Nesprávne  :Nepresné v�tanie spôsobuje, �e sa púzdro otá � a spolu s ozubom. Ak nie je dostatok 
materiálu okolo púzdra, ozub sa mô�e odtrhnú �  alebo vylomi� . 
 
Vrták:  
Vrták je dvojúrov� ový. Jedna úrove�  je pre 10,5 mm otvor. Druhá je pre zapustenie širšej � ast púzdra. 
Závrt je prednastavený a umo� � uje presné vedenie vrtáka. V prípade potreby mô�e b y�  presne 
nastavený k�ú� om. 

Easywalker+ 
Easywalker+  spája v sebe dve kvality v jednej podkove: mô�e by �  pou�itý ako podkova s plat � ou na 
ochranu kopyta, alebo ako integrovaná ochrana pre snehom. 
Pou�ite vhodný nô� na vyrezanie vnútornej � asti platne, kde sú nazna� ené dve miesta. Ak si prajete 
pou�i �  snehovú ochranu s tesniacim okrajom, sneh bude vypadáva�  efektívnejšie. 
Ak pou�ívate podkovy s plat � ou, mali by ste pou�i �  vhodný výpl� ový materiál. 

Poklesnutá stredná � as�  kopyta: 
Je nutné a prichádzajúce do úvahy obrúsi�  mostík (obr. 11)  easywalkera zo strany kopyta (hrubím 
brúsnym kotú� om 36). Ak je výstupok v strednej � asti kopyta príliš nízky mô�e sa mostík ohýba �  
dovnútra. Ohýbaniu mostíka mô�eme zabráni �  vyplnením medzery medzi mostíkom a kopytom 
vhodným materiálom, prípadne pou�ijeme easywalker+  spolu s vhodným výpl� ovým materiálom. 
 

 
Obr. 10 

 
Obr. 11 

 

 

 
 
 
 



 
Ve�kos �  úchytiek                                                                                                Ve� kos �  podkovy 

 
 

VE� KOSTI PODKOVY 
Easywalker  je dostupný v piatich ve�kostiach - od 110 do 150 mm. Rozdiely sú brané tam, kde je 
kopyto najvä� šie. Príklad: Ak je najvä� šia d��ka kopyta 120 mm, mô�ete pou�i �  easywalker  120, 
preto�e sme brali do úvahy zodpovedajúci previs pri  vývoji našich podkôv. 
Tie� sa sna�íme navrhova �  tú istú podkovu pre predné i zadné kopytá, aby boli sklady podkúva� ov � o 
najmenšie. Kone� ná forma podkovy bola rozhodnutá po mnohých praktických testoch a je vhodná pre 
70% - 80% druhov kopýt. Easywalker+  bude dostupný v presne tých istých ve�kostiach. Ochranná 
plat� a bude integrovaná a nebude sa da�  od� a� . 
 



 
 
 CERTIFIKÁCIA  
 
  Na Certifika� ných seminároch sa u� ia podkúva� i o podkúvaní 
syntetickými podkovami Easywalker . Sú tam informovaní o skúsenstiach 
pri vývoji a praktické aspekty z rôznych medzinárodných trhov. 
 
   Na týchto seminároch tie� preberáme teóriu synte tických podkov a tie� o 
montá�i a príkladoch pre aplikáciu. 
 
   V tomto kontexte podkúva� i získavajú certifikát ú� asti na seminári a tie� 
príle�itos �  publikova�  svoje údaje (meno, telefónne � íslo) na internete, pre 
propagáciu svojich slu�ieb. � alej dostanú mo�nos �  zakúpi�  štartovaciu 
sadu pri tejto príle�itosti za špeciálnu uvádzaciu cenu (o 40% menej , ne� 
je obvyklá cena).  
 
   Pre ich klientov, majite�ov koní, sú tieto semináre dôle�ité, preto�e 
garantujú, �e podkúva �  pracoval s podkovami zo syntetických materiálov, 
teoreticky i prakticky. 
 

 

TÜV 
 
 V bezpe� nostnom teste (tlakovom) easywalkera , sa zistilo, �e v závislosti 
na svojom zlo�ení easywalker  dosahuje akolo 75% stability be�nej kovovej 
podkovy, avšak je omnoho elastickejší. Easywalker  bol vyvíjaný s 
oh�adom na vlastnosti kopyta, a preto je jeho elasticita a stabilita podobná 
ako u konského kopyta. Ak je podkovy omnoho flexibilnejšia, ne� kopyto, 
vznikajú silné tlaky na rohovinu kopyta v nechtovej � asti kopyta. Kopyto a 
jeho ochrana sa tak mô�u pohybova �  synchrónne. Ak je podkutie pevné a 
tvrdé, kopyto má znemo�nený vo �ný pohyb. 
 

 
 

 

 


